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Parco Energia - Parcheggio modulare per n°2 posti auto 5 x 5 m 
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DESCRIZIONE: 
 
Struttura in ferro zincato a caldo di tipo PERMANENTE calcolata per un carico statico 
CONTINUATIVO di 140 kg/mq  per zone con altitudine s.l.m. fino a 200 m. 
 
La struttura portante è realizzata in lamiera di FE sagomata con taglio AUTOMATIZZATO e 
saldata in continuo lungo tutte le linee di contatto tra le parti. 
A fine assemblaggio delle parti, la struttura viene sottoposta ad un processo di decapaggio e 
successiva zincatura a caldo per immersione. Tale procedimento garantisce una durata notevole 
dello stato di finitura delle superfici anche se esposte a condizioni atmosferiche avverse. 
 
Il manto superiore è predisposto per l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici. 
 
L’applicazione dei PANNELLI FOTOVOLTAICI può essere richiesta nella versione con tettoia 
STD definita SEMI ERMETICA ove i pannelli sono fissati su appositi traversi che fungono sia da 
supporto che ancoraggio degli stessi. 
Lo spazio che rimane tra un pannello e l’altro viene protetto mediante appositi profili in alluminio 
estruso a forma di coppo che garantiscono una discreta impermeabilità della tettoia alla pioggia 
battente. 
 
Il prodotto può essere anche richiesto anche nella versione definita ERMETICA, per la quale è 
prevista l’adozione di un pannello in LAMIERA GRECATA al quale vengono fissati degli appositi 
profili di ancoraggio per i pannelli fotovoltaici. In questo secondo caso le acque meteoriche che 
filtrano tra un pannello e l’altro vengono totalmente raccolte dal pannello di lamiera grecata e 
scaricati nella apposita grondaia posta nella parte più bassa della tettoia stessa. Qui, l’acqua 
può essere dispersa a terra o convogliata alla rete di raccolta delle acque meteoriche. 
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Parco Solare - Parcheggio modulare per n°4 posti auto 10 x 5 m 
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DESCRIZIONE: 
 
Il sistema, per la sua eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, si presta ottimamente come 
struttura portante per moduli e pannelli fotovoltaici, a garanzia del vostro investimento ecologico. 
Questa struttura garantisce protezione e sicurezza ai veicoli collocati in aree di parcheggio. 
 
La struttura portante di tipo PERMANENTE è realizzata in tubolare di acciaio elettrosaldato 
protetto con procedimento di zincatura a caldo e calcolata per un carico statico 
CONTINUATIVO di 140 kg / mq per zone con altitudine  s.l.m. fino a 200 m 
 
La struttura è stata calcolata secondo il nuovo decreto (DM 14/01/2008). 
 
Il manto superiore è predisposto per l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici. 
 
L’applicazione dei PANNELLI FOTOVOLTAICI può essere richiesta nella versione con tettoia 
STD definita SEMI ERMETICA ove i pannelli sono fissati su appositi traversi che fungono sia da 
supporto che ancoraggio degli stessi.  
Lo spazio che rimane tra un pannello e l’altro viene protetto mediante appositi profili in alluminio 
estruso a forma di coppo che garantiscono una discreta impermeabilità della tettoia alla pioggia 
battente. 
 
Il prodotto può essere anche richiesto anche nella versione definita ERMETICA, per la quale è 
prevista l’adozione di un pannello in LAMIERA GRECATA al quale vengono fissati degli appositi 
profili di ancoraggio per i pannelli fotovoltaici. In questo secondo caso le acque meteoriche che 
filtrano tra un pannello e l’altro vengono totalmente raccolte dal pannello di lamiera grecata e 
scaricati nella apposita grondaia posta nella parte più bassa della tettoia stessa.  
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 Copertura Solare - Parcheggio modulare n°2 posti auto 6 x 5,5 m 
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DESCRIZIONE: 
 
Il sistema, per la sua eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ,si presta ottimamente come 
struttura portante per moduli e pannelli fotovoltaici , a garanzia del vostro investimento 
ecologico. Questa struttura garantisce protezione e sicurezza ai veicoli collocati in aree di 
parcheggio, o utilizzato come deposito coperto o rimessaggio di materiale o attrezzature 
all’aperto, come copertura di zona di carico scarico merce, etc. 
 
La struttura portante di tipo PERMANENTE è realizzata in tubolare di acciaio elettrosaldato 
protetto con procedimento di zincatura a caldo e calcolata per un carico statico 
CONTINUATIVO di 140 kg / mq per zone con altitudine s.l.m. fino a 200 m. 
 
La struttura è stata calcolata secondo il nuovo decreto (DM 14/01/2008). 
 
Il manto superiore è predisposto per l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici. 
 
L’applicazione dei PANNELLI FOTOVOLTAICI può essere richiesta nella versione con tettoia 
STD definita SEMI ERMETICA ove i pannelli sono fissati su appositi traversi che fungono sia da 
supporto che ancoraggio degli stessi. Lo spazio che rimane tra un pannello e l’altro viene 
protetto mediante appositi profili in alluminio estruso a forma di coppo che garantiscono una 
discreta impermeabilità della tettoia alla pioggia battente. 
 
Nella versione definita ERMETICA invece, sopra la struttura portante principale sono fissati una 
serie di pannelli in lamiera grecata, zincati e preverniciati, fissati alla struttura per mezzo di 
apposite viti autoforanti. Al di sopra di questi pannelli una serie di profili in alluminio estruso 
consentono un veloce e sicuro fissaggio in posizione dei singoli pannelli fotovoltaici 
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Parco Lamellare - Parcheggio modulare n°2 posti auto 5 x 5 m 

 

 
L’inclinazione della struttura è di circa 12 ° 
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DESCRIZIONE: 
 
Il sistema è realizzato appositamente con struttura portante in legno lamellare si pone in 
affiancamento alle altre strutture portanti e predisposte per l’installazione di moduli e pannelli 
fotovoltaici, a garanzia del vostro investimento ecologico sia in termini di risparmio energetico, 
sia in termini di inserimento in un contesto più residenziale . 
 
Questa struttura di tipo PERMANENTE, realizzata in travi di abete lamellare impregnato ad alta 
pressione, unite tra loro mediante apposite piastre in acciaio zincato a caldo e bulloneria 
passante, è stata calcolata per un carico statico CONTINUATIVO di 140  kg / mq (DM 
14/01/2008) e garantisce una valida protezione in aree di parcheggio ai veicoli in sosta sotto di 
esso. 
 
La porzione superiore della struttura è predisposta per l’alloggiamento dei pannelli fotovoltaici 
che possono essere montati in due differenti configurazioni: 
 
1 ) Versione con tettoia STD definita SEMI ERMETICA ove i pannelli sono fissati su appositi 
traversi che fungono sia da supporto che ancoraggio degli stessi. 
Lo spazio che rimane tra un pannello e l’altro viene protetto mediante appositi profili in alluminio 
estruso a forma di coppo che garantiscono una discreta impermeabilità della tettoia alla pioggia 
battente. 
 
2 ) Il prodotto può essere anche richiesto anche nella versione definita ERMETICA, per la quale 
è prevista l’adozione di un pannello in LAMIERA GRECATA fissato direttamente alla struttura 
portante, al quale vengono fissati degli appositi profili di ancoraggio in alluminio estruso, per i 
pannelli fotovoltaici. In questo secondo caso le acque meteoriche che filtrano tra un pannello e 
l’altro vengono totalmente raccolte dal pannello di lamiera grecata e scaricati nella apposita 
grondaia posta nella parte più bassa della tettoia stessa. Qui, l’acqua può essere dispersa a 
terra o convogliata alla rete di raccolta delle acque meteoriche. 


